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Adresse:

Baubeginn:
Bauaufgabe:

Bauherr: 

Einheiten:

Geschosse:

Fläche:

Lichte Raumhöhe:

Fassade:

Dämmung:

Erschließung:

Energiestandard:
Energiebedarf:

Lynarstr. 38
13353 Berlin-Wedding

2017
Errichtung eines Wohn- und Ge-
schäftshauses „Wohnen und Werken in 
Wedding“
WBG „Am Ostseeplatz“ eG, 
Hosemannstr. 16, 10409 Berlin

98 Wohneinheiten, 4 Gewerbe-
einheiten, 1 Kita
7 (1 Erdgeschoss, 5 Obergeschosse, 
1 Staffelgeschoss, teilunterkellert)

3.337 m² Grundstück
7.952 m² BGF
6.663 m² vermietbare Nutzfläche

3,50 m (EG), 2,70 m (1. - 5.OG), 
2,95 - 3,30 m (Staffel) 

1. - 5.OG: Douglasie-Holzschalung 
(Holz aus Norddeutschland)
Brückencanyons: Putz + WDVS 
(Heraklith)
EG + Staffelgeschoss: Putz + WDVS

Mineralwolle / EPS

Außenliegendes Treppenhaus + Stahl-
brücken, innenliegender Aufzug, Kerne 
aus Holz (ab 1.OG)

KfW-Effizienzhaus 40
29 kWh/(m²a) - Erdenergiebedarf
19 kWh/(m²a) - Primärenergiebedarf

EIN PROJEKT VON:

PROJEKTDATEN

www.NEUNZEHNMINUTEN.de



In Berlin-Wedding entsteht ein experimentelles 
und innovatives 7-geschossiges Wohngebäu-
de, das 98 Wohneinheiten/Cluster, 4 gewerblich 
nutzbare Einheiten und eine Kita beherbergen 
wird.

Die Gesamtnutzfläche beträgt ca. 6.660 m². 
Die umliegende vorhandene Wohnbebauung, 
der gegenüberliegende Sparplatz-Park sowie 
die offene Gestaltung des Neubaus werden zu-
künftig die soziale und integrative Nachbarschaft 
fördern. Die Clusterwohnungen als innovative 
Wohnform, bieten unterschiedlichen Nutzergrup-
pen die Möglichkeit, über Gemeinschaftsberei-
che mit Wohnküchen und Wohnfluren, den pri-
vaten Wohnbereich zu erweitern und gemeinsam 
zu gestalten. Für eine altersgerechte und nach-
haltige Nutzung werden 90% der Wohnungen 
barrierefrei. 

Das Projekt wurde unter der Prämisse „Innova-
tiv, aber bezahlbar“ von der Wohnbaugenossen-
schaft „Am Ostseeplatz“ eG ins Leben gerufen 
und ist ab dem 1.OG als kompletter Holzbau 
konzipiert.

Als KfW-Effizienzhaus 40 errichtet und in 19 Mi-
nuten nachgewachsen, bekommt das Gebäude 
einen nur minimalen ökologischen Fußabdruck 
und die Bewohner freuen sich über niedrige Be-
triebskosten
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Tragend: Stahlbeton; 
Nichttragend: F30 in MW 115 mm

Tragend: Stahlbeton oder MW 240 mm; 
Nichttragend: Trockenbau

Tragend: Brettschichtholz mit Trockenbau beplankt; 
Nichttragend: Trockenbau

Tragend: Brettschichtholz mit Trockenbau beplankt;
Nichttragend: Trockenbau

Stahlbeton, Sichtbeton

Holzstützen Brettschichtholz (BSH)

Brettsperrholz (BBS) gekapselt mit Trockenbau 
oder Zementfaserplatte, teilweise holzsichtig

Stahlbeton-Fertigteile

Putz + WDVS

Douglasieholz (aus Norddeutschland)
Brückencanyons: Putz + WDVS (Heraklith)

Stahlbeton, d=250 mm, Perimeterdämmung 18 cm 
außen

Stahlbeton, d=250 mm, WDVS außen

Holzrahmenbau, d=280 mm, Mineralwoll-Dämmung 
außen, WDVS und Heraklithplatten als Putzträger 

Holzrahmenbau, d=280 mm, Mineralwoll-Dämmung 
außen in Holzschalung

Holzrahmenbau, d=280 mm, Mineralwoll-Dämmung 
außen, WDVS

Stahlbeton (Ortbeton), d=220 mm

Brettsperrholzplatten (BBS), d=170 mm, holzsichtig

Sparrendecke (Holzrahmen), 240 - 320 mm Sparren
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